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KOY EVLERI ICIN SU TESISATI (!)

Ceviren

Tahsin TOKMANOGLU

Akar suyun kiymeti ve faydalanma imkéanlari.

1 — lisden iktisat: Iyi bir su tesisat: olmiyan koy evinde su kuyudan kova
veya tulumba ile gekilir veyahutta uzaktan tasimir. Iyi bir tesisat bu iiziintiileri
ortadan kaldirir. Buradan kazanilan zaman ve enerji faydali yerlere harcanir.

Eger bir koy evinde mutfagin su ihtiyaci kuyudan insan elile temin ediliyorsa,
bir giinde 8 is saati bulunduguna ve bir evin yihik su ihtiyaci1 ortalama 20 - 30 ton ol-
duguna goére bir senede 30 is giinii harcaniyor demektir. Bu mikdara banyo giin-
lerinde harcanan fazla suyu ve hayvanlarin su ihtiyacim: da ilave edersek harca-
nan is ve zamamn toplam biiyitk mikdarlara ulasir.

2 _“Slhhat iizerine fesiri: Bir su tesisat1 ev i¢cinde yasiyan insanlarin sihhatini
iki yoldan korur.

a -— Su boru ile getirildigi takdirde kova ile getirmiye nisbetle kirlenme ihti-
mali cok daha azdir.

b — Boru ile getirilen su kova ile getirilene nisbetle ¢ok daha kolaylikia kul-
lamiir. Béylelikle insanlar daha cok temizlenir ve daha sihhatli olurlar.

3 — lstihsali arttirmak : Ambarlarin veya ahirlarin yanina bol miktarda su ge-
tirilirse hayvanlarin su igin uzaklara gitmesine liizum kalmaz. Kuyular veya diger

su membalarindan devaml olarak tulumba ile su gekilirse kiigiik sebze bahgelerini

sulamak ve boylelikle sebzelerin mikdarini ve kalitesini yiikseltmek miimkiin olur.

‘4 — Yangina karsi korunma: Bir yerde basingh suyun bulunmasi bir ¢ok
yangmlari séndiirmeyi temin eder. Bu sondiirme isinin iyi bir sekilde yapilabilmesi

1 Ormanlar icinde yapilan lojmanlartn bir g¢ofunda su bulunmamaktadir. Bir cok binalara
uzak mesafelerdeki kaymaklardan su getirimekte ve cok masraf yapilmaktadir. Su ihtiyac: kay-
nak bulunmayan yerlerde bina damindaki yagm{u sularini bibr‘iktirmek veyahut kuru derelerde
kiiciik bir :toprak baraj insa etmek suretile de temin edilebiliri Bu mevzu da meslekdaglarimiza
fikir vermek gayesile Amerika Ziraat Vekaletinin 473 No. lu brogiiriiniin birinei kismini dilimize
cevirmeyi faydali bulduk (Ceviren).
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icin yeter derecede hortum ve bir cok yerlerde su borusu uglarn bulunmalidir.
Yangin biiyiimeden iizerine su fiskirtilabilmelidir.

Su temini: Bir su tesisatimin en miihim kism suyu verecek olan membadir,
bu memba kuyu, hazne veya bir kaynak olabilir. Bidayette kaynak o&lgiilmelidir.
Aksi halde temin edilecek suyun ciftlifin ihtiyacini karsilama ihtimali oldugu gibi
karsilamiyabilirde. Alinacak su ihtiyaca yetecek mi? Bir motorlu tulumba veyahut
otomatik bir su tesisati kurmadan evvel kuyunun veyahut su alinacak difer her-
hangi bir menbain kafi mikdarda su ihtiva ettifinden emin olmak lazimdir. Su el
ile tasmndigr takdirde -bir giinde insan basina harcanan su mikdart umumiyetle
5 galonu (189 Lt) ge¢mez. Tam modern bir evde insan basina bir giinde harcanan
su miktar1 35 galon (132,5 Lt.) civarindadir, bunun yaninda c¢iftlikdeki hayvanlar
ve diger ihtiyaclarda vardir. 1 No. lu tablo bir giinde liizumlu su mikdarim tayin
etmek icin bir klavuz olarak kullamlabilir.

Mahalli kuyu burgulari, bazi yerlerde kullanilabilir su bunlaria temin edilebilir.
Bazan eski kuyular az masrafla fazla su verebilecek hale getirilebilir.

Tablo 1 — Ciftligin giinliik su ihtiyaci
Bir giinde galon Bir giinde litre

Ailenin her bir ferdi icin mutfak, banyo, camasir v.s. 35 132;6
Sagilan her kocabas hayvan igin 30 113,6
Sagilmiyan her kocabas hayvan icin 12 45,4
At ve katirlarin her biri igin 12 - 45,4
Domuzlarin herbiri icin 2 76
Koyunlarin herbiri icin ' 3 7.6
100 tavuk ve horoz igin 7 26,5
100 hindi icin 10 37,8

1/2 inch (1,2 sm) lik boru ile sulamak igin saatte 200 galon

3/4 inch (1,8 sm) lik boru ile sulamak icin saatte 300 galon
100 feet? (9,3 m?) e serpmek 10 galon
160 feet? (9,3 m2) e 1islatmak igin 20 galon

Suyun muhafazasi: Umumiyetle sular tifo, dizanteri ve bunlara benzer diger
baza mikroplar tasirlar, su menbamn toprafin iistiindeki ve icindeki akintilardan
"korumak icin her tedbir alinmalidir.

Biitiin kuyular ve hazneler, Fotseptik cukurlarindan 100 numaralardan agil-
lardan, kiimeslerden, ambarlardan asgari 50 feet (15m). tercihan 100 feet (30m)
uzakta olmalidir. Kuyu ve haznenin {izerinde iyi bir dranaj tesisi bulunmali bu te-
sisin seviyesi yukarda sayilan kirli yerlerin seviyesinden daha yiiksekte olmah.

Bir kuyunun kirli sulardan korunmas: ve insasi kuyunun tipine ve su cekmek
icin kullanilan tulumbanin cinsine baghdir. Her tip kuyunun iizerinde su gecirmi-

‘3 "i= Tulumbadan akan sular: uzaklastirarak
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Yen bir kapak kism: buldnmalidir, bu ¥apagin beton olmas: tercih edilmelidir. ¥u-
yu, afzindan itibaren 8-10 feet (2:40-3,00 m) derinlife kadar toprak yﬁzﬁndekj
sularin igeri sizmasina maéni olacak bir tabaka ile cevrilmeli bu tabaka suyu ge-
cirmemeli. Burgu ile acimis kuyularn afiz kismina dégme demir veya celik ko-
nulur veyahutta ayni defecede suyu gecirmiyen ve dayamkh bir tabaka konulur.
Ekseriya sOylendigi iizere soba borusu veya madeni levhalardan yapims bir sandik
sayan1 tavsiye degildir. ’

SEKIL 1. Kazma suretile yapilmis ku-

vu Konstriksiyonu 1
1 — Doldurma Kutusu 2
2 — Kuvvet pompasl
3 — Metal muhafaza (yizeyden en
az bir inch yiiksele  Kaddr uza-
nir).
4 — Tulumbadan akan sulari uzak- £ 2

|

RV

lagtirarak  kuyuya Sizirasina
mani olan beton plak.

if

5 — Sikxistirilmis killi toprak

6 — Su gegirmiyecek sekilde insa

: edilmis  kuyu st kisrm toprak

seviyesinden en az 10 feet (3m)
derine kadar inmektedir
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7 — Basing deligi

Muhtelif tip kuyularin muhafazas: icin tavsiye edilen metodlar 1, 2, 3 No.lu
sekillerde gosterilmistir. Sekille izah edilen bu metodlar Su Sistemi tesisleri sek-

- siyonuna aittirler.

SEKjL 2. Kazma suretile yapilmis eski bir
‘kuyu agzinin yeniden insasi metodu
1 — Tuwumbanin kaidesi

2 « Metal muhafaza (yiizeyden en az b'r
inch yliksege kadar uzanir)

kuyuya Sizmasina mani olan beton plak

4 — Smkistinlmis killi toprak

5 — Beton

8 — Tulumba borusu

7 — Basing deligi

8 — Kuyu iist seviyesinden on feet (3 m)
asag! kadar uzanan beton

8 — Tas duvar

Bir su kaynaginda da kuyu gibi iyi bir dranaj tesisi bulunmali ve kaynagih yu-

ka1 -Yssimlar - Fotséptik -qukurlarindan, yiiz ‘numsralardan, agilardan, -kiimesler-

den uzak olmali. Kaynagin yukari kisminda toprak yliziinde akan sular -he#ka
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istikametlere cevirmek igin bir dranaj hendegi yapilmali. Qiftlikdeki hayvanlarin
girmesine méani olmak 1gm kaynaZin etrafi citle gevrilmeli

SEKIL 3. Delme suretile yapllmls kuyu
konstriksiyond

— Tulumbanin kaidesi

— Mahfaza borusu (iist plakamin bir inch
yiiksegine kadar uzanir)

— Tulumbadan akan sular: uzaklagtirarak ku-
yuya sizmasimna miani olan beton plak

— Mahfaza borusu
— Tuluma borusu
— Basing delig

— Kuyu iist seviyesinden on feet (3 m) asag1
zadar uzanan beton.

4 nolu sekilde bir su kaynafinin nasil korunacafl gosterilmektedir. Mahfaza
betondan yapilmis olarak gosterilmektedir. Tastan ve yahut tugladan da yapila-
bilir.

SEKIL 4. Kaynak suyundasn istifade metodu

1 — Celik takviye gubuklari

2 — Ust kapa21 emniyet altina almaya mabh-
sus asma kilit ve asg1 tertibati

3 — Tel kafes

4 — Tel kafes

5 — Su gonderme borusu

6 — Kenara gelen yagmur sularini uzakiag-
tirmiya mahsus hendek

7 — Suyun ciktif1 kaynak

Sarniclara fazla onem verilmeli

Yagmur suyu temizdir fakat damdan akarken kirli maddeleri de beraberinde

siiriikler ve sarnica getirir, bu maddeler ailenin sihhatine zararh olabilir.

Sarnictaki suyun temiz olabilmesi icin asafidaki hususlara dikkat edilmeli

1 — Sarmg duvarlar1 suyu sizdirmiyacak sekilde insa edilmeli ve i¢ yiizleri ‘

piiriizsiiz olmali,

2 — Sarnica giren ve ¢ikan su borularinin agzinda siizge¢ bulunmali,

3 — Yagmur baslangicinda damdan gelen sular kirli oldufundan hazneye ko 3

nulmamali, dam iyice yikandiktan sonra gelenler hazneye alinmali.
4 — Kum ve c¢akildan yapilmis iyi bir filtre sistemi yapimali.

5 — Hazné ve filtre sik sik yikanip temizlenmeli.

6 — Her yagmurdan sonra hazneye biriken sular klorlu kirecle muamele edJl }»

meh

’ i

Haxnenm buyukluﬁunu tesbtt etmek icin :su. hususlan goz .onune almak 1cap

-»eder: R
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1 — Ailenin veyahut biitiin ¢iftligin su ihtiyaca,
2 — Yillik yagis mikdari,
3 — Hazneye su gonderen dam sahasmn biiyiikliigii

Dam sahasi yillik ortalama yvafis ile carpilirsa hazneye bir yilda gelecek su
mikdar1 bulunur.

Ingaat Materyali: Toprak altinda kalacak hazneler tugladan, tagdan ve yahut
suya dayamkli betondan yapilabilir, sonuncu digerlerine tercih edilmelidir. Tugla
veyahut tastan hazne inga edilirken harc olarak Portland ¢imentosu kullarulmali-
dar. Tuglalar 1slandiktan sonra oriilmelidir. Tugla veyahut tasdan insa edilmis haz-
nelerin i¢.yiizii'2,5 inch (6 sm) kalinhiginda ve 1<;ers1nde 1/3 oraninda Portland ci-
mentosu bulunan bir siva ile sivanmalidur, boylehkle suyun sizmpasina  mani olu-
nur.: Betonarme veyahut duvar Ormek suretile yapilmis haznelerin hepsi kullanil-
madan evvel bir ay dinlendirilmelidir.

Filtre tesisat:, igersinde biriken yabanci maddeler kolaylikla alinabilecek ve
biitiin tesisat rahatca temizlenebilecek sekilde yapilmalidir. Yagisin ¢ok oldugu ay-
larda filtre tesisati gok calisacaktir. Bakterilerin birikmesine ve iiremesine imkéan
verilmemelidir. Haznede toplanan su i¢gme suyu olarak kullanilacaksa filtre tesi-
satl her yagmurdan sonra hi¢ olmazsa ayda bir defa temizlenmelidir.

SEKIL 5. Hazneye gelen suyu siizmeye mahsus
" kum filtre tertibat

1 — Yagmur suyu borusu

Su gecirmez kapak

Ust kapaKlar: emniyet altina almiya mah-

sus asma kilit ve asg1 tertibat:

— Su slizmeye mahsus tel kafes

— Temiz kum ve cakil

— Galvanizll ince tel kafes

U¢ inch lik galvanizli demir boru

— Tulumbaya giden boru

— Fazla suyu akitmaya mahsus boru

»
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5 nolu sekilde bir hazne i¢in filtre tesisatinin nasil yapilacaft gosterilmistir.
Bu filtre sekli bir giinde kesit yiizeyinin bir feet karesine (9,3 Dm2) takriben 100
galpn (3785 Lt) su geldigine gore tertiplenmistir. Filtrenin biyiikligi gelecek su-
yun mikdarma dolayisile hazneye su génderen dam sahasinin bitylikliigline ve ya-
gisin siddetine baglhidir. 24 saat 2 inch (5 sm) siddette yafis olsa dam sahasmm
her 100 feet karesi (9,3 m3) icin 1,25 feet kare 11,6 Dm? kesiti olan filtreye ihtiyac
vardir. 24 x 30 feet (7,2 x 9,0 m) biiyiikliigiindeki bir dam icin kesiti 3 feet kare
(27 dm?) olan bir filtre yapmak lazimdur.

Toprak iizerinde akan sudan istifade

iyi kuyu yapma imkanlarimin bulunmadif1 yerlerde toprak yiizeyinde akan su-
lardan istifade edilmelidir. Bu sistemde toprak yiiziinde akan su yavas yavas kum
filtreden siiziiliir, haznede saklamr sonra dezenfekte edilir.
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Operasyonun prensibi: 6 nolu sekilde - gbrilldigii lizere kiigitk bir ‘barajdan ve;
yahut herhangi bir membadan alinan su meyilli olarak désenmis olan borudan
akarak filtreye gelir buradan su haznesine ve dezenfékte tarkima gecer. Filtre igin-;
de bulunan bir samandra filtredeki su ‘seviyesinin kum seviyesinin ¢ok iistiine}
¢ikmamasinl temin eder. Haznedeki su tulumba yardim ile eve sevk edildikce su
seviyesi dliser, samandra asafiya iner, barajdan yeni su gelir. Yeni gelen suyunj
basine filtre dibindeki temiz suyun filtrenin alt kismindaki boru iizerindeki de.
liklerden siiziiliip boruya gecmesini ve buradan hazneye gitmesini temin eder.
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SEKIL 6. Toprak yiiziinden akan ‘sulardan istifade etmeyi temin eden tesisat

— Kii¢lik baraj

— Siizigee

— Tesisi koruyan duvarlar

Su gecirmiyen ahsap kapak
— Samandra

— Dezenfekte yapmak igin boru
— Su tank:

— Temiz kum ve cakil
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